82. Vergleich der Leistung wirklicher Dampfmaschineii mit der Arbeit usw. 421
Der Verlust infolge Mis Chung1 des Frisclldampfs mit dem EestdampS des schadlichen Baums.
Der Dampfzustand am Ende der Fiillung wurde oben als gegeben an-genommen. Nun stimmt zwar im Punkte B der Druck des Fullungsdampfs p init dem des Frischdampfs uberein, weil ihre Raume in freier Verbindung ge-dacht sind. Dagegen unterscheidet sich die Temperatur t bzw. die Feuchtig-keit x in J5, infolge der Mischung des Frischdampfs mit dem Rescdampf in F, um so mehr von der Temperatur 2\ bzw. Feuchtigkeit xt des Frischdampfs, je groJBer der schadliche Raum und je niedriger der Verdichtungs-Enddruck pr ist. Die obigen Entwicklungen werden durch diesen Umstand liur insoweit beeinfluBt, als der Vergleich der Diagrammarbeit mit dem Warmeinhalt i± des Frischdampfs in Frage kommt. Der Warmeinhalt ^ des Frischdampfs, der zu einem gegebenen Dampfzustand am Ende der Fiillung gehort, ergibt sich wie folgt.
Von F an Fig. 159 tritt die Frischdampfmenge G- mit dem Druck p zur Restdampfmenge 6r' vom Druck pt. In B ist im Zylinder das Dampf gewicht Cr -\- G' vom Druck p enthalten. Nun ist nach dem I. Hauptsatz die mit G kg Frischdampf zugefuhrte innere Energie (Gu^ und auBere Arbeit (AGpv^) gleich der Zunahme der gesamten inneren Energie UB — UF des Zylinderin-halts von F bis B} vermehrt um die vom Dampf an den Kolben abgegebene absolute Arbeit L.
Man erhalt also
G Hierin ist
Somit wird mit
und daher mit Gl. 2 und 3
Hierin ist
ic = i — h' + hc mit h' als Gesamtgefalle.
In dem besonderen Falle p =p c (Verdichtung bis zum Anfangsdruck) wird
(10a)
Mit dem Wert iji ist der Wirkungsgrad nach Gl. 9 zu -(multiplizieren, der Dampfverbrauch nach Gl. 8 zu dividieren. Fiir hohe Verdichtung wird iji < 1, wie Gl. lOa zeigt, fiir niedere Verdichtung iji ^> l.ij/i= 1 erhalt man fur
82.  Vergleich. der teistuug wirklicher DampfmaschineD mit der Arbeit der idealen MascMnen.
Die hochste Leistung, die 1 kg Dampf von gegebenem Anfangszustande in der Dampfmaschine verrichten kann, wenn er sich bis zu einer bestimmten Endspannung pe adiabatisch ausdehnt und der Gegendruck einen bestimmten Wert p' besitzt, kann nach Abschn. 78 oder 80 berechnet werden. Sie wird durch das ideale Dampf diagramm, Fig. 157, dargestellt. sich die gleichen Erscheinungen wie in Beispiel 1, nanx*. lich keine nennenswerte Verbesserung bei mehr als 2 at KomprosBion, dagegem ein sehr bedeutender EinfluB des schadlichen Raumes. Bei gleichor KompreBSiOE hat die Maschine mit 2 v. H. schadl. Raum einen um 5,29 — 4,58 --•- 0,71kg geringeren Dampfverbrauch, als die mit 10 v. H. s-chiidL Raum. die Dampftabellen oder den Volumen-teii der iTF/Sf-Tafel zu Hilfe nimmt.
